


In questa pagina sono indicate caratteristiche tecniche ed informazioni utili, che Vi preghiamo di valutare, nella speranza che pos-
sano essere di Vs. gradimento e rappresentare la migliore soluzione alle Vs. esigenze, tenendo presente che le stesse possono
essere soggette a modifiche senza preavviso in considerazione delle migliorie apportate ai prodotti e delle necessitˆ in fase di cal-
colo e progetto.

La DRA.CO.M. S.r.l. produce e commercializza strutture metalliche su misura "DI SERIE" per la logistica industriale con il
marchio DRA.COVER.

I TUNNEL MOBILI DRA.COVER rappresentano la soluzione a tutti i problemi di spazio per le aziende che hanno bisogno di
coprire per le attivitˆ di carico/scarico merci, magazzinaggio, stoccagg io ed altre.
La struttura metallica • costruita nel rispetto delle normative vigenti ( • verificata al carico neve ed alla spinta del vento secondo l e
attuali normative vigenti nella zona di installazione) in acciaio zincato a bagno caldo (norme UNI 5744/66); • composta da una serie
di testate e capriate , collegate tra loro da pantografi mobili , montate su ruote in acciaio C 40-C 45 (norme UNI 7845), con cusci-
netti a sfera a tenuta stagna, antiacqua e antipolvere; scorre su guide in acciaio da murare a pavimento su piano predisposto o sor-
rette da appositi pilastri di sostegno , salvo diverse disposizioni in loco (per la legge antisismica la DRA.CO.M. S.r.l., non si assu-
me alcun rischio relativo allÕeventuale fornitura, qualora fosse richiesto dal Cliente, di apposite staffe di appoggio dei suddetti pila-
stri a pareti esistenti); il tensionamento della struttura avviene attraverso la predisposizione di appositi tiranti , che dovrebbero par-
tire dalla sommitˆ della struttura e collegare la parte termina le della guida a terra la quale dovrebbe sporgere di circa 500 mm rispet-
to al tunnel, ma che per necessitˆ logistiche del Cliente ve ngono, salvo diverse richieste del Cliente stesso, posizionati allÕinterno
del tunnel stesso.
I tunnel mobili DRA.COVER sono disponibili nelle seguenti tipologie : il tunnel autoportante (mod. DRA.A), quello frontale (mod.
DRA.F), quello laterale (mod. DRA.L a due falde e mod. DRA.Lm ad una falda) e quello sopraelevato (mod. DRA.S a due falde e
mod. DRA.Sm ad una falda). Il tunnel autoportante (mod. DRA.A) • composto da due testate autoportanti (quella anteriore e quel-
la posteriore) e dai pantografi mobili (pertanto non necessita di altri appoggi), ed • scorrevole su guide a terra; il tunnel frontale
(mod. DRA.F) • composto da una testata autoportante (quella anteriore) e dai pantografi mobili (pertanto nella parte posteriore
necessita della presenza di una struttura di appoggio, p.e. la parete di un capannone, rispetto al quale il tunnel scorre frontalmen-
te), ed • scorrevole su guide a terra; il tunnel laterale (mod. DRA.L e mod. DRA.Lm) • composto da due testate autoportanti (quel-
la anteriore e quella posteriore), dai pantografi mobili (pertanto non necessita di altri appoggi), ed • scorrevole su guid e da un lato
aeree (p.e. dal lato della parete di un capannone, rispetto al quale il tunnel scorre lateralmente), sorrette da appositi pilastri di soste-
gno (posizionati allÕincirca uno ogni 5 mt). e dal lato opposto a terra; il tunnel sopraelevato (mod. DRA.S e mod. DRA.Sm) • com-
posto da due testate autoportanti (quella anteriore e quella posteriore), ed • scorrevole su guide da ambedue i lati ae ree, sorrette
da appositi pilastri di sostegno.
Nelle testate il tunnel pu˜ essere fornito con delle tende frontali , scorrevoli dal centro verso lÕesterno o da un lato verso lÕaltro (nel
caso di tunnel aventi una larghezza inferiore ai 6 mt), su una apposita monorotaia , rinforzate da appositi tubi di sostegno, perni
di chiusura e cancello di sicurezza . EÕ possibile accessoriare i suddetti tunnel con delle forniture opzionali, quali lÕapertura/chiu-
sura motorizzata , la porta pedonale con maniglione antipanico , gli obl˜ in pvc trasparente , il telo e i ventolatori anticon-
densa , la possibiltˆ di serigrafare sul telo il logo aziendale e quantÕaltro fosse possibile fornire per la DRA.CO.M. S.r.l.. 
Il Cliente • garantito, per il perfetto funzionamento de lla struttura, dallo schema di posizionamento delle guide , dalla relazione
dei calcoli e dal foglio di uso e manutenzione , che vengono consegnati insieme alla struttura.
Per l'installazione del tunnel, ai sensi dell'art.2 comma 60 lett.C delle "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica" collega-
to alla Finanziaria '97, di norma • sufficiente che il Cli ente, mediante un proprio tecnico autorizzato, presenti al Comune del luogo
di installazione, una denuncia inizio attivitˆ corredata di progetto, relazione illustrativa e relazione di asseverazione.
Il telo di copertura (disponibile in diversi colori a scelta, tra i quali bianco ral 9010, avorio (panna) ral 1015, giallo ral 1018, aran-
cione ral 2004, rosso ral 3002, azzurro ral 5015, blu  reale ral 5005, grigio chiaro ral 9002, verde scur o ral 6026 ) • realizzato
in tessuto poliestere spalmato superficialmente con PVC su ambedue i lati e rinforzato nei punti in cui • prevista una maggio re usura,
ed • fornito completo di cinghiette di sostegno. Le princip ali caratteristiche del telo , che viene fornito completo di certificato di
conformitˆ , sono le seguenti: peso: dai 680 ai 950 gr/mq, resistenza al fuoco: autoestinguente classe II, resistenza alla lacerazio-
ne: 300 N, resistenza alla trazione pari a 3000 N/cm 5, resistenza alla temperatura: + 80¡ C  - 25¡ C.

La GAMMA DEI PRODOTTI DRA.COVER • completata dalle PENSILINE FISSE PER PUNTI DI CARICO , utilizzate per
coprire spazi quali parcheggi e zone di carico/scarico e disponibili nelle seguenti tipologie : la pensilina semplice e la pensilina dop-
pia e dai SIGILLANTI , utilizzati specialmente per le attivitˆ di carico/scarico merci, d isponibili nelle seguenti tipologie : il sigillante
sospeso (mod. DRA.SS), quello a terra (mod. DRA.ST), quello a ribalta (mod. DRA.SR) e quello a chiocciola (mod.DRA.SC).
La pensilina semplice viene utilizzata quando • necessario appoggiarsi ad una paret e esistente ed • ad una falda di copertura; la
pensilina doppia viene utilizzata quando si ha a disposizione un piazzale aperto ed • a due falde di copertura. La struttura metal-
lica • costruita nel rispetto delle normative vigenti ( • verificata al carico neve ed alla spinta del vento secondo l e attuali normative
vigenti nella zona di installazione) in acciaio zincato a bagno caldo (norme UNI 5744/66) e la copertura • disponibile in termopan-
nelli o, in alternativa, in lamiera preverniciata o zincata ed • fissata a dei montanti tubolari mediante cerniere e tira nti; l'ancoraggio
della struttura alla fondazione avviene a mezzo di piastre in acciaio e di idonei tirafondi, salvo diverse disposizioni in loco.
Il Cliente • garantito, per il perfetto funzionamento de lla struttura, dalla relazione dei calcoli , che viene consegnata insieme alla
struttura.
Per l'installazione della pensilina, • necessario che il Clie nte, mediante un proprio tecnico autorizzato, presenti al Comune del luogo
di installazione, una richiesta di autorizzazione edilizia .
I sigillanti hanno una struttura metallica in acciaio zincato a bagno caldo (norme UNI 5744/66); • composta da una serie d i testate
e pantografi mobili e/o fissi, montate su ruote in nylon; scorre su apposite rotaie di scorrimento da murare a pavimento, salvo diver-
se disposizioni in loco.
Il telo di protezione • in trevira ad alta tenacitˆ avente  le medesime caratteristiche del telo di copertura dei TUNNEL MOBILI e le
patelle frontali sono in gomma stirolica rinforzata ed antigraffio, per consentire una durata ed un uso maggiori nel tempo, di colore
nero bitelata allÕinterno ed impronta tela allÕesterno di spessore dai 4 ai 5 mm..
Il sigillante sospeso (mod. DRA.SS) viene utilizzato quando • necessario raccordare gli automezzi alle  bocche di carico con il
piano rialzato; il sigillante a terra (mod. DRA.ST) viene utilizzato quando • necessario raccordare gli automezzi alle  bocche di cari-
co con il piano a terra; il sigillante a ribalta (mod. DRA.SR) viene utilizzato quando • necessario raccordare gli automezzi alle  boc-
che di carico quando • prevista una banchina di raccordo; il sigillante a chiocciola (DRA.SC) viene utilizzato quando • necessa-
rio raccordare gli automezzi alle bocche di carico parallelamente alle stesse e non frontalmente.

Oltre a questi prodotti di serie, la DRA.CO.M. S.r.l. produce e commercializza strutture metalliche su misura "SU COMMES-
SA" , quali coperture speciali per lÕindustria e lo sport, capanno ni industriali, pensiline e tettoie, passerelle, scale e sop-
palchi, carpenterie metalliche  e quant'altro necessiti di esperienza tecnica e realizzativa all'avanguardia.

CARATTERISTICHE GENERALI



In this page you will find all the technical features and useful information, which we ask you to analyse, with the hope that you will
appreciate them and  find the best solution for your needs, considering that these features can be modified (without notice) accord-
ing to the improvement of the products and to planning needs. 

DRA.CO.M. S.r.l. produces and sells custom made steel frame buildings (standard), for industrial logistics, with the trademark
DRA.COVER.
Our mobile tunnels represent the best solution for those Companies who have the needs to cover loading/unloading areas, mer-
chandise, warehouse, stocks, etc. 

The hot galvanised steel frame (UNI 5744/66) is planned in compliance with the current legislation (tested for snow loads and wind
speeds, according to the special plant area): it is made up of  heads and trusses connected to each other by mobile pantographs
set up steel wheels C40 C45 (UNI 7845) with rust and water proof tin ball bearings, sliding on steel rails fixed to the ground by con-
crete  or supported by appropriate buttresses except for particular requirements (considering seismic regulations, DRA.CO.M. does-
nÕt guarantee the structure when it is fixed to other buildings supplied by other vendors).  The necessary tensioning of the structure
is achieved by means of braces which should start from the upper part of the structure, and should be connected with the rail. The
Rail should put out of the structure of about 500 mm, but according to logistic needs, it is positioned indoor (except for special
requests of the customer). 

DRA.COVER mobile tunnels are available in the following models: DRA.A. self supporting tunnel, DRA.F. frontal tunnel, DRA.L.
double slope lateral tunnel, DRA.L.m single slope lateral tunnel, DRA.S. double slope suspended tunnel, DRA.S.m single slope sus-
pended tunnel.
The self supporting DRA.A tunnel is composed of 2 self supporting heads (front and back), and of mobile pantographs, (therefore
it doesnÕt need further supports), and it is slides on ground rails. The DRA.F frontal tunnel is composed of one self supporting head
(front) and of mobile pantographs, (so the tunnel backside needs an appropriate supporting structure such as the wall of an indus-
trial plant, where the mobile tunnel runs frontally). The lateral tunnels DRA.L and DRA.Lm , are composed of two self carrying heads
(front and back), and of mobile pantographs (in this case it is not necessary to have any supporting system), sliding on one side on
hanging rails (e. g. they are placed alongside the industrial shed where the mobile tunnel runs sideways), which are supported by
special buttresses (one every 5 metres about), and sliding on the other side a rail fixed to the ground. The DRA.S or DRA.Sm sus-
peded tunnel is composed of two self carrying heads, (front and back), sliding on hanging rails in both sides, supported by special
buttresses. 
The tunnel can be supplied with frontal curtains, sliding on an apposite monorail, from the centre to the external sides or from one
side to the other (in the case of a tunnel with width inferior to 6 metres), and reinforced by special supporting tubes, locking devices
and security gate. These tunnels can be supplied with: motorised opening and closing system, pedestrian throughway with anti-panic
handle, transparent PVC portholes, anti-condensation windows and fans. The logo of the Company can also be printed on the sheet
and other DRA.CO.M. S.r.l. extras are available on request. 
The perfect functioning of the structure is guaranteed to the customer thanks to the rail system scheme, the calculation report and
the manual with the instructions for maintenance and use, which are supplied together with the structure.  Considering the installa-
tion of the tunnel, the customer only needs to present, with the help of an authorised engineer, a licence at the municipal offices, in
compliance with the art. 2.60 C ÒPublic Finance Rationalisation measuresÓ Financial Act Õ97.
The cover sheet (available in different colours, e.g. white ral 9010, ivory ral 1015, yellow ral 1018, orange ral 2004, red ral 3002,
blue ral 5015, blue ral 5005, light grey ral 9002, dark green ral 6026), is made of polyester fabric, and is coated and reinforced on
both sides with PVC, able to stand wear and tear and is supplied with supporting belts. The main features of the sheet, which is sup-
plied together with certification of conformity, are the following: weight: 680-950gr/m2, fireproof: self extinguishing class II, tear resist-
ance: 300 n, resistance to tensile stress: 3000n/cm5, temperature resistance: 80¡ -25¡C.

DRA.COVER PRODUCT RANGE includes FIXED LOADING/UNLOADING SHELTERS , used to cover parking, loading/unloading
goods, and available in the following models: simple shelter and double shelter.
SEALING DEVICES, used particularly for loading and unloading goods, available in the following models: DRA.SS above ground
level sealing device, DRA.ST ground level sealing device, DRA.SR folding sealing device, DRA.SC spiral sealing device. The sim-
ple shelter is used when loading and unloading operations require to lean against a wall and it has a single slope, the double shel-
ter is used when there is an open loading area and has 2 slopes.
The steel structure is realised in compliance with the current legislation (tested for snow loads and wind speeds according to the
special plant area regulations), with hot galvanised steel, (UNI 5744/66), and the covering is available with thermic   panels, or with
galvanised or painted sheet steel, and is fixed to tubular studs by tension bars and hinges. The structure is fixed to the foundations
by means of steel plates and suitable anchoring belts (apart from different requirements). The installation of shelters requires a
municipal installation licence. 
The sealing devices are made of a hot galvanised steel structure, (UNI 5744/66), supplied with heads and mobile/fixed pantographs
on nylon wheels, sliding on runner rails fixed to the ground with concrete (according to local requirements). The protective cover
sheet is made of extra strong trevira fabric, which has the same features as the cover sheet of the tunnels. The frontal 4/5 mm thick
panels are made of reinforced anti scratch black rubber, with 2 sheets inside and a ribbed pattern outside. 

The DRA.SS above ground level sealing device, is used to connect the loading carrying platforms of the vehicles to the above
ground level loading docks. The DRA.ST model is used to connect the load carrying platforms of the vehicles to the ground floor
loading docks. The DRA.SR folding model is used to connect the load carrying platform of the vehicles to the loading docks by
means of connecting platforms. The DRA.SC spiral model is used to connect parallely and not frontally speaking the load carrying
platform of the vehicles o the loading docks. 

Moreover DRA.CO.M. S.r.l. produces and sells custom built steel structure such as special coverings for industry and sport, plants,
cantilever roofs, shelters, gangways, platforms, crossings, intermediate floors and steel framing in general. 

GENERAL FEATURES




