
I TUNNEL MOBILI FRONTALI 
mod. DRA.F

Hanno una struttura portante in acciaio zincato a bagno caldo ad
una testata fissa, costituita da capriate collegate tra loro da pan-
tografi, scorrevole su guide a terra; con telo di protezione late-

rale e telo di copertura in trevira ad alta tenacitˆ in pvc a utoestinguen-
te classe II munito di opportuni cinturini di ancoraggio e con la possi-
bilitˆ di inserimento di una tenda di chiusura frontale mun ita di tubi di
sostegno, perni di chiusura e cancello di sicurezza. Sono composti da
una testata autoportante (quella anteriore) e dai pantografi mobili (per-
tanto nella parte posteriore necessitano della presenza di una struttu-
ra di appoggio, p.e. la parete di un capannone, rispetto al quale il tun-
nel scorre frontalmente), e scorrono su guide a terra.

T hese tunnels have a hot-galvanized steel supporting structure
with a single fixed head composed of trusses connected to each
other by pantographs, sliding on rails fixed to the ground, with a

lateral protective sheet and an extra-strong trevira fabric class II self-
extinguishing PVC tarpaulin with anchoring belts and the possibility to
insert a frontal closure curtain supplied whit supporting tubes, locking
devices and security gate. They are supplied whit a self-carrying ante-
rior head and mobile panographs (in fact the tunnel backside needs an
appropriate supporting structure such as the wall of the industrial shed
from where the mobile tunnel runs frontally), sliding on rails fixed to the
ground.







C
O

STR
UZIONI INDUSTRIALI INACCIAIO

Via Papa Leone XIII, 46 - 66013 Chieti Scalo (CH)
Tel. (0039) 0871.5856.1 (n. 6 linee r.a.) Fax (0039) 0871 .573036

http://www.dracomsrl.com ¥ e-mail: info@dracomsrl.com


